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Pouzitie

» interiér/exteriér

» presvietenie a podsvietenie reklamnych napisov, panelov

Charakteristické vlastnosti vyrobku

®» nova generacia LED diéd od japonskej firmy Nichia
®» uhol svietenia min. 120°

= az 7 rocna zaruka
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Fotometria
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Technické parametre

parametere hodnota
napajacie napatie 12v
prikon do 0,75 W
svetelny tok 42 Im
vlnova dizka 625nm
uhol svietenia 120°
krytie! IP66
pracovna teplota modulu od -30 do +55°C
dizka vodi¢a medzi modulmi? 80 mm
rozmer modulu 3SLN70 5x14 x70 mm
rozmer modulu 3SLN90 5x14 x90 mm
rozmer modulu 3SLN120 5x 14 x 120 mm
vaha modulu 3SLN70 8g
vaha modulu 3SLN90 10g
vaha modulu 3SLN120 12g

! testy ukazali, Ze modul dokonca spina kritéria IP67
2 dizku kablov medzi modulmi, rozostup modulov a po¢et modulov v sérii
Vam upravime a vyrobime na mieru

...viditelny rozdiel
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Konstrukcia modulu

srdcom nasich LED modulov su vynimoc¢né diddy od japonskej

@ firmy Nichia, napdjane optimalnym prudom pre zachovanie ich
zivotnosti a vysokej efektivity
4 takmer neviditelny, ale spolahlivy ochranca kvality modulu je
qgj Specialny UV stabilny silikonovy lak firmy Dowsil
plosné spoje spifiaju najprisnejsie kvalitativne poziadavky pre dihu
=9 zivotnost LED modulu v kazdych podmienkach aj vo vonkajsom
prostredi
Instalacia
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Zdroj odporuc¢ame umiestnit ¢o najblizsie k modulom, kvoli lepSiemu o)
chladeniu, idealne na hlinikovy podklad. Pri pouziti viacerych zdrojov @ .‘c'
nie je dovolené ich prepdjat medzi sebou. N
Prierez napajacieho kabla musi zodpovedat velkosti prechadzajuceho 110-230V

prudu. Pri velkosti prudu 4A musi byt prierez vodi¢a min. 1 mm?,
pri prude 8A musi byt min. 2 mm?. Pri vac¢sich poc¢toch modulov
a napajani vykonnejSimi zdrojmi je vhodné paralelne zapojenie
jednotlivych sérii modulov

Pri napojeni modulov z jednej strany méze takuto sériu tvorit do
20ks modulov.

Pri napojeni modulov z dvoch stran méze séria modulov pozostavat
az z 50ks.

Pre lepsi rozptyl svetla je idealne moduly osadit natocené.

Dakujeme za Vas$ zaujem o nami vyrabané LED moduly.



