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Spôsob montáže: 
Jednoduchým prilepením do korpusu pôvodného svietidla, alebo me-
chanickým upevnením skrutkami.

Rozmery a váha:
LED komplet:    80x1450mm/100x1150mm 
zdroj:      32x42x162mm   
Váha vrátane zdroja:  do 2,5kg   
         
Teplota okolia:   od -30°C do + 55°C 
Stupeň ochrany krytia:  IP44 (zdroj IP67) 
Záruka:     svetelný zdroj 5 rokov, napájací zdroj 
      3 až 5 rokov v závislosti od typu
Životnosť:    > 50.000 hodín (vzťahuje sa na LED   
     diódy)
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Napájanie: 
Vstupné napätie:   90V - 264V, 50/60Hz 
Zdroj:     vysoká účinnosť ok. 90%* 
Možnosť stmievania:  DALI, 1~10 Vdc, PWM signál 
     (na vyžiadanie) 
 
Možnosť doplniť o senzory pohybu, svetla a pod., a s tým 
súvisiace ovládanie a stmievanie. 

Svetelné parametre: 
Svetelný zdroj:   LED diódy NICHIA (made in  
     Japan) 
Počet LED diód:   160ks    
Farebná teplota svetla:  4000-6500K       
Svetelný tok:    7400lm (pri 5000K/ CRI80)               
Možnosť stmievania:            áno od 10 do 100%          
Uhol svietenia:   min. 120°                        
Skutoč. merný svetel. výkon:    až do 164lm/W                  
Príkon samotných LED diód:    do 41W                              
Príkon celého LED kompletu            
vrátane zdroja:   do 45W                            
Index podania farieb:  CRI 70-90                   
 
Bez škodlivých emisií IR a UV žiarenia.

* závisí od typu použitého napájacieho zdroja a spôsobu napájania                  
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A = 1450/1150mm 
B = 80/100mm 

Produktový partner slovenského 
pavilónu na EXPO 2015 v Miláne.
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Určené primárne ako renovačný 
komplet do tradičných svietidiel (aj 
staršej výroby) nahrádzajúci tradičné 
neónové trubice. Tento náš výrobok 
Vám prináša spojenie inovatívnej 
a úspornej LED technológie s 
možnosťou využitia starších korpusov 
tradičných svietidiel. Renovačný LED 
komplet je napájaný nízkym napätím 
prostredníctvom napájacieho zdro-
ja, ktorý je jeho súčasťou.

 
Pod kvalitou svietenia rozumieme svetlo, ktoré je 
svojou charakteristikou čo najbližšie prírodnému sl-
nečnému svetlu s CRI 80 a viac. Svietidlá Vám vieme 
dodať v rozpätí teplôt bieleho svetla 4500-6000K.

Svieťte silnejšie a efektívnejšie. SL reno-
va-N má skutočný merný svetelný výkon až 
164lm/W. Dá Vám niekto viac? Tento výrobok 
vychádza z našich dlhodobých skúsenos-
tí s výrobou LED modulov do svetelných 
reklám. Práve tieto LED moduly overené 
časom a tisíckami realizácií v celej Európe 
tvoria srdce-svetelný zdroj renovačnej sady. 

Montáž SL renova-N je veľmi jednoduchá a rých-
la. Po vybratí pôvodných “neóniek” a ich úchytov 
vložíte do LED komplet a prilepíte ho do svetelnej 
časti vo vnútri svietidla. Zdroj vložite a prilepíte do 
nesvetelnej časti svietidla namiesto pôvodného 
zdroja a napojite na sieť 230V. Montáž je možná 
aj mechanicky pomocou skrutiek. Samozrejme 
montáž je potrebné vykonávať po odpojení elek-
trického prúdu. Bližšie informácie sú uvedené v 
inštruktáži montáže, ktorá je priložená k výrobku.

Tieto renovačné komplety 
vyrábame aj v rôznych iných 
rozmerových a výkonnost-
ných verziách presne podľa 
požiadaviek klienta, silnejšie 
alebo slabšie ako sú tieto 
verzie. Aj Vaše staré svietidlá
môžu teraz svietiť silnejšie  
a zároveň mať nižšiu spotre-
bu. 

P O U Ž I T I E : 
Vhodné do rôzneho typu 
tradičných korpusových svie- 
tidiel o dĺžke 600mm a viac.
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Prečo SL renova-N
 7400?

Ďakujeme Vám za Váš čas a záujem o naše výrobky.


